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La tecnología del futuro para diseños 
de fachada de alta calidad

SISTEMA VHB : LA REVOLUCIÓN EN 
ACRISTALAMIENTO Y PANELADO 
METÁLICO ESTRUCTURAL
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¿Qué es el SistemaVery H igh Bond (VHB™)?

• Las cintas 3M “VHB” están
formuladas con un adhesivo
acrílico espumado de células
cerradas, adhieren por presión
inicial.

• Proporcionan una unión fiable
con elevada resistencia a tracción
para aplicaciones que requieren
altas prestaciones y durabilidad en 
exteriores



¿Porqué el Sistema VHB™ es una Solución Especial?
Viscoelasticidad

• Absorbe Energía:  la espuma acrílica
absorbe la energía y proporciona una
elevada resistencia a esfuerzos mecánicos

• Disipación del esfuerzo:  la cinta VHB 
disipa las tensiones y mantiene la 
resistencia de la unión

Durabilidad

• Formulación Acrílica:  resiste a los rayos UV y a Exteriores sin degradación

• Células cerradas 100%:  proporcionan un sellado perfecto

• Aislamiento térmico, acústico y eléctrico
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Torre S&V Madrid, 2007
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Galería de Proyectos con Sistema 3M VHB™
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Universidad Pompeu
Fabre, Barcelona, 2007
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Torre del Agua,
Expo Zaragoza, 2007E
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Edificio con Fachada Fotovoltaica,
Barcelona, 2007E
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Conjunto de Oficinas Royal, 
Sevilla 2007
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Oficinas Bankinter,
Madrid 2007
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Temasek Tower
(Singapore Treasury Building)

Singapore, 1985

Architect:  Architects 61
Muro Cortina:  Cupples Products

Rigidizadores de aluminio unidos a 
Panel metálico de muro-cortina con 
cinta 3M VHB

Rigidizadores con Sistema 3M VHB™

Rigidizador
de aluminio

Panel
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Burj Al Arab Hotel
Dubai, UAE, 1999

Architect:  W. S. Atkins and Partners
Muro Cortina:  Permasteelisa

Paneles de Aluminio unidos a estructura
con cinta 3M VHB

Panel Composite 
Aluminio

Estructura de 
Aluminio

3  3  3  3  Departamento de Cintas y Adhesivos Industriales

Unión de Paneles Metálicos con Sistema 3M VHB
A

S
IA



Kalifa Stadium
Dohar, Qatar, 2006

Architect:  Roger Taillibert
Techo unido con Sistema 3M VHB diseñado por :  

Arabian Profile
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Unión de Paneles Metálicos con Sistema 3M VHB
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Unión de paneles, rigidizadores y 
remates con cinta 3M VHB

Walt Disney Concert Hall
Los Angeles, CA, 2003

Muro-Cortina:  Permasteelisa

Rigidizadores Paneles

Remates
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Unión de Paneles Metálicos con Sistema 3M VHB
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Plaza Centerario, 
Sao Paulo, Brazil

Architect:  Carlos Bratke

1995

Rigidizadores
unidos a panel de 
aluminio con 
cinta 3M VHB
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Unión de Paneles Metálicos con Sistema 3M VHB
B

R
A

S
IL



Brasil – 17 años de experiencia

2500 Proyectos con cintas 3M VHB™
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Acristalamiento Estructural con Sistema 3M VHB
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Holanda
Het Kasteel
2006
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Acristalamiento Estructural con Sistema 3M VHB



Sede Philips - Hamburgo

2400 paneles pegados con cinta 3M VHB

3  3  3  3  Departamento de Cintas y Adhesivos Industriales
E

U
R

O
P

A
Acristalamiento Estructural con Sistema 3M VHB



Holanda

Port van Veghel 1
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Acristalamiento Estructural con Sistema 3M VHB
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3 Ventajas Corporativas:

1. 3M es líder mundial en soluciones adhesivas
2. Soporte y Garantía local para cada proyecto
3. Ensayo gratuito de todos los materiales
4. Soporte Técnico local en Prototipos y Formación
5. Soporte Técnico local en Industrialización y 

Producción
6. 20 años de experiencia en Fachadas Ligeras
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¿Porqué los Arquitectos y Diseñadores seleccionan el Sistema 3M 
VHB para Acristalamiento Estructural?

Diferenciación, Estética, Fiabilidad, Flexibilidad de Diseño



3 Beneficios de Producto:

1. Tecnología Acrílica pre-curada , no requiere mezclas, 
no hay desperdicios, sistema limpio y seguro

2. Menos controles de laboratorio necesarios, ensayo
no destructivo

3. Adhesivo sensible a la Presión, Unión Inmediata , 
ahorra hasta un 30% de costes de proceso
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¿Porqué los Arquitectos y Diseñadores seleccionan el Sistema 3M 
VHB para Acristalamiento Estructural?



3 Beneficios de Proceso:

1. Manipulación Inmediata: permite manipular las
piezas en pocas horas, no hay días de espera para el 
curado

2. Línea de unión uniforme – no hay deformación de 
piezas por curado del adhesivo

3. Inversión mínima en Equipos de Aplicación y 
Mantenimiento

4. No requiere limpieza después de aplicación
5. Permite transportar las piezas a las 24 horas sin 

riesgo de movimiento de piezas
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¿Porqué los Arquitectos y Diseñadores seleccionan el Sistema 3M 
VHB para Acristalamiento Estructural?



3 Beneficios de Diseño y Estética:

1. Línea de unión uniforme – no hay deformación de 
piezas por curado del adhesivo

2. Colores negro y gris para diseños diferenciados

3. Línea de unión fina y discreta , perfiles planos

4. Permite el uso de cristales auto-limpiantes ( Saint-
Gobain & Pilkington)
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¿Porqué los Arquitectos y Diseñadores seleccionan el Sistema 3M 
VHB para Acristalamiento Estructural?



Construcción del Sistema Acristalado 3M VHB™

Cinta 3M™ VHB™
para Acristalamiento 
Estructural

Espuma de 
relleno

Sellante exterior

Acristalamiento con SiliconasAcristalamiento con Siliconas

Acristalamiento con VHB G23F o B23FAcristalamiento con VHB G23F o B23F

Espuma de 
relleno

Cinta 
Separadora

Silicona mono o 
bi-componente

Vidrio

Sellante 
exterior

Solo 2,3mm de grosor
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Ensayos de Durabilidad VHB™ – 10.000 horas
(equivalente a 50 años aproximadamente)
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Ensayos de Presión en Módulos de Vidrio pegados con 
Cinta 3M VHB ™

3M™ VHB™
aplicada a vidrio

laminado

Foto tomada
antes de rotura de 

cristal a 8.4 kPa

Vidrio pegado con 
Silicona

monocomponente

3M™ VHB™ G23F

El vidrio se 
mantiene
pegado en el 
perímetro
con la cinta
3M VHB tras
la rotura del 
cristal a 8,4 
kPa de 
presión
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Homologaciones de la cinta 3M VHB™ para
Acristalamiento Estructural

Situación de las homologaciones de cintas 3M VHB para
Acristalamiento Estructural (febrero 2008)

• ETAG 002: Las cintas 3M G23F, B23F y W20F han pasado
todos los ensayos de la norma ETAG002 de acristalamiento
estructural con siliconas.

Los informes de ensayos realizados en el instituto CSTB están
a disposicón del cliente.

• Un Documento de Idoneidad Técnicaestá en preparación
para adaptar las especificaciones de calidad al Sistema de 
Adhesivo Sensible a la Presión

3  3  3  3  Departamento de Cintas y Adhesivos Industriales



Durabilidad de las Cintas 3M VHB™

Envejecimiento Acelerado
• Probetas de vidrio pegadas con 
VHB sometidas a luz ultravioleta
de alta intensidad con ciclos de 
temperatura y humedad.

• La resistencia de la unión se 
mantiene o se incrementa después
de 2000 horas de exposición

QUV Cycle 3-7 Accelerated Weathering
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2000 hrs - Quartz

Initial - Glass

500 hrs - Glass

1000 hrs - Glass

1500 hrs - Glass

2000 hrs - Glass

Envejecimiento en Exteriores
• Cintas VHB expuestas en exteriores en 
varios lugares con condiciones
climatológicas extremas:

Florida – calor húmedo
Arizona – calor seco
Minesota – frío y calor extremos
Japón – humedad con variaciones de Tª

•La cinta supera el 100% de 
resistencia inicial después de 11 años
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Presión perimetral
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Aplicación a cristal

Equipos de aplicación de cinta 3M VHB
Sistemas manuales



Aplicación automática a cristal Presión perimetral automática
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Equipos de aplicación de cinta 3M VHB
Sistemas Automatizados


