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CINTAS DE DOBLE CONTACTO VHBCINTAS DE DOBLE CONTACTO VHB

Las propiedades viscosas 
proveen una excepcional 
fuerza de adhesión, ya que 
el adhesivo fluye en las 
irregularidades de la 
superficie y las 
propiedades elásticas 
entregan la fuerza interna 
para soportar la carga. 



VHB = Very High Bond

Espuma 100% Acrílica de Celda Cerrada
Adhesivo 100% Acrílico de Alto Poder

Cinta VHBTM Cinta de Espuma Tradicional

¿¿Qué esQué es VHB?VHB?



3M™ VHB™

Reemplaza sujetadores mecánicos

La La cin
ta más fu

erte

cinta más fu
erte

del del m
undo

mundo !!



Envejecimiento

Solventes

Agua Salada

Gasolina

Rayos U.V.

Humedad

EXCELENTE 
RESISTENCIA

Características físicasCaracterísticas físicas



¿¿Qué haceQué hace Especial a VHB?Especial a VHB?

l Absorbe y Disipa Energía por el 
centro de la Espuma.
Ø Espuma provee la fuerza.

l Relajación de la Tensión, en la
línea de adhesión disipándolo por la   
espuma.
Ø Espuma protege la adhesión.

l Reduce ruido, absorbe golpes,
y fatiga.

VISCOELASTICIDAD y DURABILIDAD



l Mejora la
Apariencia
(no remaches,
punto soldadura)

l No debilita estructura
(no taladrar- reparte la
fuerza)

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



l Aplicación rápida, limpia y fácil
(reduce costos y minimiza tiempo)

l Productividad
(evita eliminar 
cabezas tornillos)

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



l Adhiere materiales
disímiles - resiste 
expansión térmica

l Permite diseños 
flexibles y únicos

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



l Durabilidad Probada,
polímero acrílico sólido
(letrero Dinamarca, 
1985)

l Sella y Adhiere
(celda cerrada)

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



l Mejora el Proceso
de Pintura

l Reducción de peso,
distribuye estrés

l Resistencia a la
Corrosión

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



l Resistencia a
vibración, fatiga  y 
reduce ruidos

l Test de choque 
documentado

Absorbe 3 veces su 
espesor

Viscoelástica

¿ Por qué preferir VHB ?¿ Por qué preferir VHB ?



AplicacionesAplicaciones

Ø Enchape de Carrocerías
Ø Fijación de accesorios en autos

Mercado del Mercado del TransporteTransporte



Mercado deMercado de SeñalesSeñales yy GráficaGráfica

AplicacionesAplicaciones



Mercado deMercado de SeñalesSeñales yy GráficaGráfica
AplicacionesAplicaciones



Cinta 4941, 4936, 
9473

• Palillaje

Ø Fijación de revestimientos de aluminio
Ø Fijación de revestimientos de vidrio

Mercado de la Mercado de la ConstrucciConstrucciónón

AplicacionesAplicaciones



ØConstrucción de ventanas de aluminio
ØArmado de estructuras metálicas

Mercado de la Mercado de la ConstrucciConstrucciónón

AplicacionesAplicaciones



Cortar la espuma
l Usar alambre acerado
l cuchilla o espátula afilada, equipo 3M

Con calor o alta temperatura directa
l pistola de aire y desatornillador

Sumersión en solventes
l MEK o removedor de adhesivo
l Es lento y sucio.

¿¿Cómo remover la cinta VHBCómo remover la cinta VHB??



 

PRODUCTO ESPESOR DESCRIPCIÓN ADHESIÓN  
(N/100mm) 

TENSIÓN 
NORMAL  

CIZALLE 
DINÁMICO  

TOLERANCIA A TEMPERATURA 
(°C) 

    (psi) (psi) Corto Largo 
4905 
4910 

0.5 mm 
1.0 mm 

Transparente, espuma acrílica 
de celda cerrada. Ideal para 

unir materiales transparentes. 

210 
260 

100 
100 

70 
70 

149 
149 

93 
93 

4930 
4950 
4955 

0.64 mm 
1.1 mm 
2.0 mm 

Blanca, espuma acrílica de 
celda cerrada. Tiene un 

adhesivo multipropósito, ideal 
para unir metales y plásticos de 

alta energía. 

350 
440 
350 

160 
140 
95 

100 
80 
70 

149 
149 
149 

93 
93 

149 

4929 
4949 

0.64 mm 
1.1 mm 

Negra, espuma acrílica de 
celda cerrada. Adhesivo 

Multipropósito. 

350 
440 

160 
140 

100 
80 

149 
149 

93 
93 

4925 
4940 

0.64 mm 
1.1 mm 

Gris claro, espuma acrílica de 
celda cerrada. Conformable. 

300 
350 

75 
70 

75 
70 

149 
149 

93 
93 

4936 
4941 
4956 

0.64 mm 
1.1 mm 
1.6 mm 

Gris oscura, espuma acrílica de 
celda cerrada. Conformable. 
Buena adhesión a plásticos, 

pinturas y resiste plastificantes. 

300 
350 
350 

90 
85 
65 

80 
70 
50 

149 
149 
149 

93 
93 
93 

4945 
4946* 

1.1 mm 
1.1 mm 

Blanca, espuma acrílica de 
celda cerrada. Resiste 

plastificantes, adhiere a 
pinturas. * Protector plástico 

440 
440 

140 
140 

80 
80 

149 
149 

93 
93 

4951 1.1 mm Blanca, espuma acrílica de 
celda cerrada. Para aplicar a 

0°C. 

315 110 80 149 93 

F-9469 PC 
F-9473 PC 

0.13 mm 
0.25 mm 

Cinta de adhesivo transferible 
transparente. Posee alta 

resistencia al cizalle y 
temperatura. 

140 
160 

N.A. N.A. 260 
260 

149 
149 

Línea de Productos Cintas VHBLínea de Productos Cintas VHBMRMR



Paso A: Algunas 
superficies  pueden 
requerir abrasión 
mediante el uso de Fibra 
Abrasiva 3MTM Scotchbrite 
antes de realizar la 
limpieza

Paso B: Limpieza con 
solvente

NOTA: Asegúrese de leer y 
seguir cuidadosamente las 
instrucciones y 
precauciones de uso del 
fabricante del solvente.

Paso C: Limpiar hasta que 
esté seco.

Paso D: Posicione la cinta 
“toque la cinta únicamente 
de los extremos”.

Preparación de Superficie e instrucciones Preparación de Superficie e instrucciones 
de Aplicación de Cintas VHBde Aplicación de Cintas VHB



Paso E: Presione la 
cinta sobre la superficie.

Paso F: Remueva el 
liner protector.

Paso G: Coloque los 
materiales que van a 
ser unidos.

Paso H: Presione 
con firmeza los 
materiales.



GRACIAS !


